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Общие указания.

Лёгкие штукатурные системы утепления наружных стен с применением плит «БЕЛТЕП»
1. Лёгкая штукатурная система утепления представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из теплоизоляционного слоя (плит «БЕЛТЕП», наклеенных на подготовленную поверхность подосновы и закрепленных анкерными устройствами), армированного и декоративно-защитного слоев. Суммарная толщина армированного и декоративно-защитного слоев не должна превышать 15 мм.
2.  Легкая штукатурная система утепления с применением негорючих плит «БЕЛТЕП» предназначена для тепловой защиты стен зданий без ограничений по этажности.

3. Легкая штукатурная система утепления может устраиваться на подосновах из мелкоштучных материалов (кирпича, камня, блоков), панелей (бетонных, керамзитобетонных и железобетонных) и монолитных конструкций различной толщины.

4. Клеевые и штукатурные составы, армирующие сетки, анкерные устройства, грунтовки и краски, используемые для устройства легких штукатурных систем утепления, должны соответствовать требованиям ТКП 45-3.02-113.

5. Правила проектирования легких штукатурных систем утепления регламентируются ТКП 45-3.02-113 и рекомендациями на системы утепления. 

6. Правила устройства легких штукатурных систем утепления регламентируются     ТКП 45-3.02-114 и технологическими картами на производство работ.
7. В легких штукатурных системах при устройстве теплоизоляционного слоя в качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты «БЕЛТЕП» марок ФАСАД 12,    ФАСАД 15.

8. Крепление плит «БЕЛТЕП» к подоснове следует выполнять при помощи 

полимерминерального клея и дополнительно закреплять анкерными устройствами. Минимальная площадь нанесенного клея определяется в зависимости от прочностного расчета согласно разделу 6 ТКП 45-3.02-113.
9.  Внешние углы здания, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены перфорированными уголками. На углах оконных и дверных проемов следует предусматривать дополнительные диагональные накладки из стеклосетки под углом 45º к проёму.

10. Устройство армированного слоя выполняется по плитам, закреплённым анкерными устройствами, угловыми накладками и диагональными сетками. При устройстве армированного слоя полимерминеральный клей наносится на плиту при помощи зубчатого шпателя. Затем в нанесенный слой утапливается стеклосетка и слой выравнивается. В правильно выполненном армированном слое должна просматриваться фактура стеклосетки, но сама она не должна быть видна. 

11. Нахлест полотнищ армирующей сетки должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах зданий армирующую сетку следует заворачивать на плоскость соседней стены не менее чем на 100 мм. На откосах оконных и дверных проемов армирующую сетку следует заворачивать с плоскости стены на всю ширину откоса. 

12. При выполнении армированного слоя на участках фасада на высоте до 2,5 м от отметки уровня земли и на участках, подверженных повышенным ударным воздействиям (балконы, лоджии, спуски в подвалы), необходимо устанавливать два слоя стеклосетки или применить тяжелую штукатурную систему утепления.
13. Не рекомендуется при длительных перерывах в работе оставлять приклеенные теплоизоляционные плиты не защищенными от попадания атмосферных осадков

.



