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Общие указания.

Конструкции «сэндвич»-панелей с применением плит «БЕЛТЕП»

1.  Конструкция панели типа «сэндвич» представляет собой трехслойную конструкцию состоящую из внешних слоев (стальных профилированных оцинкованных листов) и внутреннего теплоизоляционного слоя (плит «БЕЛТЕП»), склеенных между собой при помощи специального полиуретанового клея.

2. Данный тип панелей предназначен для применения в качестве легких ограждающих конструкций для зданий и сооружений различного назначения. 

3. В стеновых панелях в качестве теплоизоляционного слоя рекомендуется применять плиты «БЕЛТЕП» марок СЭНДВИЧ, СЭНДВИЧ С, в кровельных марки СЭНДВИЧ К. Толщина теплоизоляционного слоя варьируется в зависимости от назначения и климатических условий, в которых будут эксплуатироваться изделия.
4. Каркасные конструкции стен и кровли могут быть выполнены послойной сборкой.

5. В целях снижения трудоемкости производства работ сборку панелей с последующим монтажом целесообразно производить на объекте строительства.

6. Сборные «сэндвич»-панели состоят из наружного каркаса, выполненного из стальных швеллеров, к которому крепятся профилированный лист внутренней обшивки и внутренний каркас панели, а к нему профилированный лист наружной обшивки.

7. Крепление сборных «сэндвич»-панелей к несущим конструкциям стального каркаса выполняется на высокопрочных болтах. 
8. Расчетные значения толщины плит «БЕЛТЕП» используемых для изготовления «сэндвич»-панелей для различных районов Российской Федерации и Украины в условиях эксплуатации А и Б приведены в таблицах 1,2.



