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Общие указания.
Утепление совмещенных кровель с применением плит «БЕЛТЕП»
1. Устройство совмещенных кровель может выполнятся по сборному или монолитному железобетонному или по профилированному настилу.
2. Конструкция совмещенной кровли состоит из несущего основания, пароизоляционного слоя, теплоизоляционного слоя и гидроизоляционного слоя из рулонных кровельных материалов или стальных профилированных листов. 

3. При выполнении тепловой изоляции совмещённых кровель рекомендуется применять дефлектора, обеспечивающие удаление влаги из-под гидроизоляционного ковра. 

4. Тепловую изоляцию рекомендуется выполнять двухслойной. При этом по несущей конструкции устраивается пароизоляция. Нахлёст плёнок в местах соединений должен быть не менее 200 мм. Затем укладываются плиты «БЕЛТЕП» марки РУФ 30 (РУФ 30к) или РУФ 35 (РУФ 35к), на которые укладываются плиты «БЕЛТЕП» марки РУФ В 60 или РУФ 80. Далее по плите «БЕЛТЕП» устраивается гидроизоляционное покрытие. 
5. При устройстве двухслойной тепловой изоляции с применением в качестве основного (нижнего) теплоизоляционного слоя плит «БЕЛТЕП» марок РУФ 30к и РУФ 35к в процессе монтажа плиты необходимо укладывать вентиляционными канавками вверх. Вентиляционные канавки должны соединятся в сборный коллектор и выходить на поверхность кровли посредством установки дефлекторов

6. Гидроизоляционный ковёр рекомендуется выполнять двухслойным из битумно-полимерных материалов с армирующей синтетической основой. Нижний слой наплавляется непосредственно на теплоизоляционный материал, или крепится к основанию анкерными устройствами (вместе с плитами «БЕЛТЕП»). Верхний слой должен иметь защитную посыпку. Соединение гидроизоляционного ковра в местах нахлестки следует осуществлять сплошной наваркой или наклейкой.
7. При необходимости уклон кровли может быть создан разуклонкой из монолитного легкого бетона класса по прочности на сжатие не менее В2,5 по ГОСТ 25820 для неэксплуатируемых кровель и не менее В15 по ГОСТ 25820 для эксплуатируемых кровель. Поверхность разуклонки должна быть выровнена либо затиркой, либо стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной 15мм. В разуклонках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной не менее 5мм, разделяющие поверхность разуклонки на участки размерами не более 3х3м. 

8. При устройстве кровель по несущим металлическим конструкциям с профилированным настилом в местах примыкания профилированного настила к стенам, балкам, деформационным швам, стенкам фонарей пустоты рёбер рекомендуется заполнять на длину не менее 250мм плитами «БЕЛТЕП» марки РУФ 60, РУФ 70, РУФ 80. Необходимый уклон (не менее 3%) должен быть создан конструкциями кровли. 
9. Расчетные значения толщины плит «БЕЛТЕП» марок РУФ 60, РУФ 70 и РУФ 80 для утепления совмещенной кровли для различных районов Российской Федерации и Украины в условиях эксплуатации А и Б приведены в таблице 1 и таблице 2.
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