[image: image1.png]


[image: image2.png]CornacosaHo

LI moweom
Vi Ko y] Tvcr [Nero| Moo e |

Paspa6oran| Cemaluko Yanel v geTanu ysnosoi M3onsaumm cTpou-
Apues TenbHbIX KOHCTPYKLIMIA 30aHNIA N COOPYKEHN _

Apues
Mauan
CamcoHoB

C NPYMEHEHNeM MUHEPanoBaTHLIX NIUT FoCyAapCTBEHHOE NpeanpusiTvg
" " "

BEJTTEM" nponssogctea OAO "omenk- "MHetutyT HANTUC
cTpovimaTepunans!”. lNogacHMTeNnbHas 3anucka

mm. Ataesa C.C."







Общие указания.

Трёхслойные стены с применением плит «БЕЛТЕП» в качестве теплоизоляционного слоя
1. Конструкция трехслойных стен состоит из внутренней кладки из кирпича или камня (основная кладка) толщиной 250, 380 и 510 мм, среднего теплоизоляционного слоя из плит «БЕЛТЕП», наружной кладки из лицевого кирпича или камня (облицовочный слой) толщиной 120 мм и отделочного слоя с внутренней стороны стены.

2. Конструктивные решения трехслойных стен с использованием плит «БЕЛТЕП» позволяют применять их в зданиях всех степеней огнестойкости согласно СНиП 2.01.02 и СНиП 21-01.
3. Основную кладку следует выполнять из кирпича и камней керамических по СТБ 1787, кирпича и камней силикатных рядовых по ГОСТ 379.

4. Облицовочный слой следует выполнять из кирпича или камней керамических лицевых по ГОСТ 530, кирпича и камней силикатных лицевых по ГОСТ 379, бетонных лицевых камней по ГОСТ 6133.

5. Выполняя прочностной расчёт следует учитывать, что при расстояниях между осями вертикальных диафрагм из тычковых рядов кирпичей или камней не более 10h и не более 120 см, (где h — толщина более тонкого конструктивного слоя) связи между конструктивными слоями следует считать жесткими.

6. При необходимости устройства деформационных швов только в облицовочном слое шаг швов следует принимать по СНиП II-22 как для не отапливаемых зданий.

7. Конструкции трехслойных стен могут выполняться с вентилируемой воздушной прослойкой между теплоизоляционным материалом и облицовочным слоем, а также без неё.
8. В конструкциях трехслойных стен без вентилируемой воздушной прослойки в качестве теплоизоляционного материала рекомендуется применять плиты «БЕЛТЕП» марок ЛАЙТ ЭКСРА, ЛАЙТ, УНИВЕРСАЛ. Гибкие связи, установленные в конструкции стены, воспринимают нагрузку от веса теплоизоляционных плит, предотвращая смятие 

нижнего слоя утеплителя.
9. Гибкие связи следует проектировать из коррозионностойких сталей или сталей, защищенных от коррозии, а также из полимерных материалов. Суммарная площадь сечения гибких стальных связей должна быть не менее 0,4 см2 на 1,0 м2 поверхности стены. В качестве гибких связей допускается использовать стеклопластиковую арматуру.

10. В конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой рекомендуется применять плиты «БЕЛТЕП» марок УНИВЕРСАЛ, ВЕНТ 50, ВЕНТ 25.
11. Ширина воздушной вентилируемой прослойки между плитами «БЕЛТЕП» и облицовочным слоем определяется по расчету согласно СП 23-101, но не менее 40 мм. 

12. Плиты «БЕЛТЕП» в конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой крепятся к основной кладке при помощи фиксаторов, установленных на гибких связях.
13.  В конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой устройство ветрозащитной пленки по наружному слою теплоизоляционных плит является обязательным при применении плит «БЕЛТЕП» марки УНИВЕРСАЛ, при использовании плит марки ВЕНТ 50 ветрозащитную плёнку допускается не устанавливать, при использовании плит марки ВЕНТ 25 ветрозащитная плёнка не устанавливается.
14.  Для помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации на внутренней поверхности основной кладки следует устанавливать пароизоляционный слой из пленочных материалов или полимерных штукатурок. 
15. Конструкция трехслойной плиты из бетонных или железобетонных панелей предусматривает использование в качестве теплоизоляционного слоя плит «БЕЛТЕП» марок УНИВЕРСАЛ, ФАСАД Т (ФАСАД Тк).
16.  При проектировании трехслойных стен следует предусматривать мероприятия, исключающие возможность сбегания жидкой атмосферной влаги непосредственно по стене.
17. Расчетная толщина плит «БЕЛТЕП» марок ЛАЙТ ЭКСТРА, ЛАЙТ и УНИВЕРСАЛ для различных районов Российской Федерации и Украины в условиях эксплуатации А и Б приведены в таблице 1.



